Stadt Biel

x Ville de Bienne
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Deckbelag gem. Strasseninspektorat
(Einbau 2 Jahre spater)

e Variabel
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——— Tragschicht gem. Strasseninspektorat
(Einbau bundig bestehende Hbhe)

5,15 10

Planie 0/16 od. 0/22 gem. Strasseninspektorat

| 20
l‘
(Minimalmasse)

10

50

IS Fundationsschicht

Ungebundene Gemische nach Norm
SN 670 119-NA

Kiesgemisch 0/45

oder RC-Kiesgemisch P 0/45

(-

Variabel
Spriessung

1

Grabenauffillung mit geeignetem Aushubmaterial
oder mit Kiesgemisch (gut verdichtbar)

Verdimmungs
DN | abstand
250 30 cm
315 30 cm
400 40 cm
500 40 cm
600 40 cm

Spriessung

-

'.E.l

30

P - Schutzschicht, Hiillsand 0/8

32

i ; Verdammung, Hiillsand 0/8

PP-Rohr NW 315, min. SN 16

15

. Bettung, Hullsand 0/8

im Schwankungsbereich oder

20

30

Trennfolie Plastic bei Leitungen im Grundwasser
Sickerkies 16/32

32

Geotextilien

30

PP Sickerrohr
20 150 mm. Serie 25

132

Definitives Grabenprofil gemass Baugrundverhaltnissen und Angaben Ing. auf Baustelle

Direktion Bau, Energie und Umwelt
Abteilung Infrastruktur - Tiefbau / Verkehr

Zentralstrasse 49 - 2501 Biel

T:032 326 16 51 - F: 032 326 16 94
tiefbau@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch

3 Abwasseranlagen
3.2 Grabenprofile Massstab 1:20
3.2.2 PP-Rohr - SIA 190 - Profil U1 Erstellt: Juni 2021
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