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Remblayage de fouille avec des matériaux
d'excavation appropriés ou avec
un mélange de grave (compactable)

couche de fondation
grave non traitées
SN 670 119-NA  grave 0/45
ou RC-grave P 0/45

couche de protection, sable 0/8

compactage avec sable 0/8

béton maigre RC-C 200 kg/m3, non-armé

feuille plastique de séparation
grave 16/32
natte geotextile
PP drainant
150 mm. série 25

tuyau en Beton Ø 300

assise, béton maigre RC-C 200 kg/m3, non-armé
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(cote minimale)

profil de la tranchée défini en fonction des conditions du sol et défini sur place par l'ingénieur civil

si les anneaux sont immergés
ou dans la zone de fluctuation

de la nappe phréatique
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30 cm
30 cm
40 cm
40 cm
40 cm
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45 cm

Bourrage
latéral

planie 0/16 ou 0/22 selon l'inspection de la voirie

Couche de roulement selon l'inspection de la voirie
(pose 2 ans plus tard)

Couche de support selon l'inspection de la voirie
(hauteur supérieure égale au revêtement attenant)
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3.2

évacuation des eaux usées

fouille type

3.2.1 tuyau en béton - SIA 190-profil U2

échelle 1:20
créé: juin 2021

Direction de la construction, de l'énergie et de l'environnement
Département Infrastructure - Génie civil / circulation

Rue centrale 49 - 2501 Bienne
T : 032 326 16 51 - F : 032 326 16 94
tiefbau@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch
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