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Referenzlinie für Strassenbau = Podestkante
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OK Belag / Beton

- die Podestkante des Sonderbordsteins "Typ Biel" läuft gerade durch und bildet
zudem die vordere, obere Besteinungskante bei der anschliessenden Besteinung

vordere, obere Besteinungskante
Podestkante

Grundriss mit gerade durchlaufender Podestkante
= Referenzlinie für Strassenbau
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Sonderbordstein Typ 1

Fahrtric
htung

Besteinung bei Anfahrt

 2- oder 3-teilig

Besteinung bei W
egfahrt

2- oder 3-teilig
 ←

 max. 6
% Rampe

(behindertengerecht)

Rampe max. 6% →

(behindertengerecht)

Wegfahrt (N
orm 1.4.2.5)

vorderer Haltebereich (Norm 1.4.2.2)

hinterer Haltebereich (Norm 1.4.2.2)

gesamter Haltebereich (Norm 1.4.2.2)

Anfahrt (N
orm 1.4.2.4)

Busperron (Norm.4.2.3), A
nschlag 22cm

Betonplatte (Norm 1.4.1)

hintere, obere Besteinungskante

vordere, obere Besteinungskante

Referenzlinie für Strassenbau = Podestkante

vordere, untere Besteinungskante

Sonderbordstein "Typ Biel"
für Bushaltestellen
Isometrische Perspektive
Im Normblatt sind i.R. die Sonderbordsteine Variante N (normal) dargestellt
sowie die anschliessende Besteinung RN15 mit einer Breite von 15m.

· Steinlänge generell 99cm (+1cm Fuge) = 1.00m
· Oberflächenbearbeitung des Steins: gesägt
· Stein-Material: Granit oder Gneis

Infrastruktur

Tiefbau

Situationsprinzip von Bushaltestellen

\\ad.biel-bienne.ch\data\INF\Divers\TB\Normen Tiefbau-Neubau Stadtentwässerung\1_Strassenbau\1.4_Bushaltestellen\DE\TB_Normalien_Bushaltestellen.dwg
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1.4.2.1
Sonderbord "Typ Biel"
Isometrische Perspektive "Übersicht"

Massstab : var.
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OK Belag /

Beton

Infrastruktur

Tiefbau

- Steinlänge generell 99cm  (+1cm Fuge) = 1.00m

- Oberflächenbearbeitung des Steins: gesägt

- Stein-Material: Granit oder Gneis

Sonderbordstein "Typ Biel"

für Bushaltestellen

Isometrische Perspektive

Grundriss mit gerade durchlaufender Podestkante

= Referenzlinie für Strassenbau

Bemerkung: wenn nichts anderes vermerkt ist, zeigt die Normalie die Sonderbordsteine Variante N (normal)

                       für die anschliessende Besteinung mit einer Breite von 15cm (z. B. RN15, Binderstein)
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