
Betonplatte (Norm 1.4.1)

2.00 oder 3.00 1.00

gesamter Haltebereich (siehe Norm 1.4.2.3)

3.00
Typ 1.3+1.2+1.1

Sonderbordsteine Typ 1

Fahrtrichtung

Besteinung bei Wegfahrt
2- oder 3- teilig

(siehe Norm 1.4.2.5)

anschliessende Besteinung Bogen mit RN 15 (h=35 cm)

kein Trottoir
evtl. weiterführendes

Trottoir
Rampe max. 6%

(behindertengerecht)
Busperron mit Anschlag 22cm (Norm 1.4.2.3)

Perron mit Rampe Seite Wegfahrt
RN 15 (h=35 cm)

1-teiliger
Anpassungsstein Typ Anfahrt
(siehe Norm 1.4.2.6)

1.00 2.00 oder 3.00

Betonplatte (Norm 1.4.1)

Busperron mit Anschlag 22cm (Norm 1.4.2.3) Rampe max. 6%
(behindertengerecht)

evtl. weiterführendes
Trottoir

Bogen mit RN 15
(h=35 cm)

kein Trottoir

gesamter Haltebereich (siehe Norm 1.4.2.3)

3.00
Typ 1.3+1.2+1.1

Sonderbordsteine Typ 1
Besteinung bei Anfahrt
2- oder 3-teilig
(siehe Norm 1.4.2.4)

Perron mit Rampe Seite Anfahrt

Fahrtrichtung

RN 15
(h=35 cm)

1-teiliger
Anpassungsstein Typ Wegfahrt

(siehe Norm 1.4.2.6)

anschliessende Besteinung

2.00 oder 3.002.00 oder 3.00

gesamter Haltebereich (siehe Norm 1.4.2.3)

3.00
Typ 1.3 + 1.2 + 1.1

Sonderbordsteine Typ 1

Betonplatte (Norm 1.4.1)

Busperron mit Anschlag 22cm (Norm 1.4.2.3)Rampe max. 6%
(behindertengerecht)

evtl. weiterführendes
Trottoir

Rampe max. 6%
(behindertengerecht)

evtl. weiterführendes
Trottoir

anschliessende BesteinungBesteinung bei Anfahrt
2- oder 3 teilig
(siehe Norm 1.4.2.4)

Besteinung bei Wegfahrt
2- oder 3 teilig

(siehe Norm 1.4.2.5)

anschliessende Besteinung

Fahrtrichtung

Perron mit beidseitigen Rampen
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