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Coupe de la pierre type N1.3, 1:10
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Vue en plan rampe d'entrée avec bordure de raccordement, 1:10
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Vue en plan rampe de sortie avec bordure de raccordement, 1:10
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1.4.2.6 Bordure "type Bienne"
Bordure de raccordement
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type N1.3 (RN15)

Coupe de la pierre A, 1:10 Coupe de la pierre B, 1:10 Coupe de la pierre C, 1:10

Bsp.

Geometrie RN15

Coupe de la pierre A, 1:10

Berechnungsformel:

Vue en plan entrée 3-éléments, 1:25

Vue en plan entrée 2-éléments, 1:25

Steinlängsgefälle = Strassenlängsgefälle + Trottoirrampengefälle

Geometie der anschliessenden

bordure verwenden

z. B. RN15, RN15 (h=35),

Binderstein 15/15/20

Geometie der anschliessenden

bordure verwenden

z. B. RN15, RN15 (h=35),

Binderstein 15/15/20

Indications

Die Rampensteine werden beispielsweise

bezeichnet als:

A1/2 - 4% - RN15

A1/2 = entréesrampenstein 1 von 2-éléments

4% = 4 Prozent Steingefälle

RN15 = AnschlussquerCoupe

Coupe de la pierre type N1, 1:10

Coupe de la pierre type N1, 1:10

Bordure "type Bienne" pierre d'adaptation
· Au lieu d'une rampe / d'un trottoir continu, il y a continuité du quai de bus (débord de 22 cm).
· La pierre correspondante commence par une bordure de type 1 ou une bordure de type 1.3.
     et se termine par un RN15 spécial (h=35cm).
· La pierre d'adaptation n'a pas de pente longitudinale; le débord de 22cm reste constant.
· La pierre d'adaptation est toujours en 1 élément (99cm +1cm de joint).
· La pierre d'adaptation ne doit être utilisée que lorsque l'espace est limité, sinon le quai comprendra par défaut des rampes

d'entrée et de sortie.
· Le bord du quai est parallèle à la pente de la chaussée.

Entrée

Sortie Les pierres d'ajustement sont appelées :
A - spécial (entrée spéciale) ou
W - special (sortie spéciale)

Indication
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