
24
6

1
4.
6

99

9

39

23
1.
4

3.
80.
9

2.
3

2

A B

C

15
13

0.
5

15
3.
8

1.
5
6.
3

1
0.
5

99

37

9

8.
5

0.
7
0.
2

37
.5

15
0.
5

15
1.
5
6.
3

1
0.
5

9

23 1 1.4

3.8

0.9

2.3
37

13
9

3.
8

8.
5
0.
7 0.

2

24 6 9

4.6 2

2.00%

5.00%

5.00%R = 5

R = 1

R = 1

R = 1.5
15°

Infrastruktur

Tiefbau

Situationsprinzip von Arrêts de busn
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Construction de routes

Arrêts de bus

1.4.2.12
Bordure "type Bienne"
commande  type B1  (RN30)

échelle : 1:5

crée: déc. 2022

Direction de la construction, de l'énergie et de l'environnement
Département Infrastructure - Génie civil

Rue centrale 49 - 2501 Bienne
T : 032 326 16 51 - F : 032 326 16 94
tiefbau@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch

Situation

Coupe A+B
Vue C

3D

type N1.3 (RN15)

Bsp.

Geometrie RN15

Geometie der anschliessenden

bordure verwenden

z. B. RN15, RN15 (h=35),

Binderstein 15/15/20
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