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Fundamentbeton 40/40/40 cm
Magerbeton 250 kg/m³ 0-16 mm

IP-SIG
Vergussmörtel FT

Koten in cm

Inselpflästerung in Splitt - oder
Rundkornbeton 4/8m
CEM I 42.5   200 kg/m³

Bemerkung : Das Gefälle ist dem Strassengefälle anzupassen,
so dass die Strassentwässerung gewährleistet wird.
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RN 15/19/2 auf Höhe von 12 cm
geschnitten

Bundstein 8/11 granitBundstein 8/11 granit

Belag Typ AC 8N
Spezialstein Granit 15/4/50
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Kante gebrochen
Radius 1 cm

Belag Typ AC 8N

Kante gebrochen
Radius 1 cm

Spezialstein
Granit 15/4/50

Gef. nach Situation
(ca. 1.5%)
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Die Steine sind vollflächig mit Spezialkleber aufzukleben
(nicht auf frisch eingebauten Belag)
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Strassenbau

Fussgängerinsel

1.6.3 geklebt Typ 3, 1.50 m

Massstab 1:50
 1:20 / 1:2
Erstellt: Mär 2024

Schnitt A-A 1:20

Schnitt B-B 1:20

Granitstein 1:2

Bezug des IP-SIG Bodenstück
Bodenstück zu bestellen und abholen
im Strasseninspektorat / Schlosserei

Grundriss 1:50 Fundament Detail 1:20
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