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Fahrbahn
min. 5.50

Trottoir min. 1.50
Empfohlen : 1.80 - 2.00

Bankett
0.50

Böschung Trottoir min. 1.50
Empfohlen : 1.80 - 2.00

Privater Vorplatz

3%

min. 4%

2%
3%

min. 4%

min. 4%

2%

min. 4%

variabel

min. 4%

3 cm Deckschicht AC 8 N

6 cm Tragschicht AC T 16 N

Planie mit frostsicherem Kies

40.0 cm Fundationsschicht

Bei schlechtem Untergrund
Geogewebe z.B.Sytec SG 8000

Bei schlechtem Untergrund
Geogewebe z.B.Sytec SG 8000

40-70 cm Fundationsschicht (ungebundene
Gemische 0/45 oder Recyclingkies
gütegesichert und zertifiziert)

Planie mit frostsicherem Kies

12 cm (2 x 6 cm) Tragschicht AC T 22 N
3.5   cm Deckschicht AC 11 N

Bei schlechtem Untergrund
Geogewebe z.B.Sytec SG 8000

40 cm Fundationsschicht

Planie mit frostsicherem Kies

6 cm Tragschicht AC T 16 N

3 cm Deckschicht AC 8 N

Pflasterstein 8/11
gem. Normblatt 1.2.3

Randstein RN 15
gem. Normblatt 1.2.1

Stellplatte SN 8
gem. Normblatt 1.2.6

Wasserdurchlässiger Belag

2:3 bis 4:5
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1.1

Strassenbau

Normalprofil

1.1.2
Sammelstrassen ohne Bus
(einseitigem Gefälle)

Massstab 1:50
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