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min. 6.00
trottoir min. 1.50

recommandé : 1.80 - 2.00
banquette

0.50
remblai trottoir min. 1.50

recommandé : 1.80 - 2.00
avant-cour privée
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min. 4%

3%

min. 4%

min. 4%
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min. 4%

variable

min. 4%

3 cm couche de roulement AC 8 N

6 cm couche de support AC T 16 N

Planie avec gravier résistant au gel

40 cm couche de fondation

Si le terrain est mauvais
geotextile ex.Sytec SG 8000

Si le terrain est mauvais
geotextile ex.Sytec SG 8000

55-70 cm couche de fondation (non liée)
mélanges 0/45 ou gravier recyclé
qualité assurée et certifiée)

Planie avec gravier résistant au gel

15 cm (2 x 7.5 cm) couche de support AC T 22 S

3.5 cm couche de roulement AC MR 8

Si le terrain est mauvais
geotextile ex.Sytec SG 8000

40 cm couche de fondation

Planie avec gravier résistant au gel

6 cm couche de support AC T 16 N

3 cm couche de roulement AC 8 N

revêtement perméable

pavés 8/11
selon norme 1.2.3

bordure RN 15
selon norme 1.2.1

bordure SN 8
selon norme 1.2.6

2:3 à 4:5
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1.1

Construction de routes

Profil type

1.1.3 Route secondaires avec bus

échelle 1:50

créé: juin 2021

Direction de la construction, de l'énergie et de l'environnement
Département Infrastructure - Génie civil

Rue Centrale 49 · 2501 Bienne
T: 032 326 16 51 · F: 032 326 16 94
tiefbau@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch
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