Stadt Biel
X Ville de Bienne

Bdschung Bankett Trottoir ’ Fahrbahn , Trottoir ,  Privater Vorplatz
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3 cm Deckschicht AC8 N ——
6 cm Tragschicht ACT 16 N

Planie mit frostsicherem Kies

40 cm Fundationsschicht

Bei schlechtem Untergrund

Geogewebe z.B.Sytec SG 8000

Direktion Bau, Energie und Umwelt
Abteilung Infrastruktur - Tiefbau

Zentralstrasse 49 - 2501 Biel

T: 032 326 16 51 - F: 032 326 16 94
tiefbau@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch

—— 4 cm Deckschicht AC MR 8

-——— 18 cm (2 x 9 cm) Tragschicht AC T 22 S

Planie mit frostsicherem Kies

55-70 cm Fundationsschicht (ungebundene
Gemische 0/45 oder Recyclingkies
gltegesichert und zertifiziert)

Bei schlechtem Untergrund
Geogewebe z.B.Sytec SG 8000

3 cm Deckschicht AC 8 N

L 6 cm Tragschicht ACT 16 N

Planie mit frostsicherem Kies

40 cm Fundationsschicht

Bei schlechtem Untergrund
Geogewebe z.B.Sytec SG 8000
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