
trottoir

 max 6%max 6%

0.
10

rue secondaire

coté arrière du trottoir

voie de roulement

 RN15  RN15

45° 45°

Vue

Coupe A-A Hors échelle

A

A transition avec RN15
min 1.30

transition avec RN15
min 1.30

0.
10

0.40

Trottoir

0.40

Coupe A-A

Revêtement selon la norme 1.1.1 à 1.1.4

couche de support selon norme 1.1.1 à 1.1.4

bordures basses selon norme 1.2.5

revêtement AC 11 N 3 cm

couche de support  AC T 22 N  9 cm

revêtement selon norme 1.1.1 à 1.1.4

couche de support selon norme 1.1.1 à 1.1.4

bordures basses selon norme 1.2.5

Hors échelle

rue secondairevoie de roulement gauche
entrée

45°45° b2trottoir

abaissement

b1

b

b2b2 b1

min 1.5% max 3% 0.
04

0.
04

O:\Divers\TB\Normen Tiefbau-Neubau Stadtentwässerung\1_Strassenbau\1.1-1.6_Tiefbau\DE\TP_Normalien_20210419\TB_Normalien - FR_210428.dwg

1

1.3

Construction de routes

abaissement de bordures

1.3.2 abaissement pour trottoir carrossable
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