
Ab 1m (Deckel bis Banket)
Leiter A4

mit  Einstieghilfe
und ab 5m Tiefe Sicherungsschiene

Häni  Metallbau  AG  /  2540  Grenchen

Mastix 20/40  R (ringsum)
bei Leitungen im Grundwasser
oder im Schwankungsbereich

2 cm Zementüberzug
mit Glattstrich
CEM I 450kg/m3, 0/4

Beton  NPK C RC-C,
unarmiert

Höhenausgleich
für Schachtrohrlängen
bis UK Deckel
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Vandex B-B 75 E
Dichtungsschlämme (ringsum)
wenn im Grundwasser
oder im Schwankungsbereich9 20

Anschlussrohr

Mastix 20/40  R (ringsum)
wenn im Grundwasser

oder im Schwankungsbereich

M. ü. M. M. ü. M.

5 %

CENTUB-Rohr
oder gleichwertiges Produkt
Gefälle ‰

Beton  NPK C RC-C,
unarmiert

Anschlussrohr

CENTUB-Rohr
oder gleichwertiges Produkt
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Konus Einstieg Schmalseite
900 / 1100 mm / L = 600 mm

Ab 1m (Deckel bis Bankett)
Leiter A4
mit  Einstieghilfe
und ab 5m Tiefe Sicherungsschiene
Häni  Metallbau  AG  /  2540  Grenchen

Mastix 20/40  R (ringsum)
wenn im Grundwasser
oder im Schwankungsbereich

Mastix 20/40  R (ringsum)
bei Leitungen im Grundwasser
oder im Schwankungsbereich

Vandex B-B 75 E
Dichtungsschlämme (ringsum)

wenn im Grundwasser
oder im Schwankungsbereich

Mastix 20/40  R (ringsum)
wenn im Grundwasser

oder im Schwankungsbereich

2 cm Zementüberzug mit Glattstrich
CEM I 450kg/m3, 0/4

RC-C Magerbeton 200 kg/m3

oder  Beton  NPK C RC-C
Beton  NPK C RC-C unarmiert

RC-C Magerbeton  150kg/m3

Schachtrohr 900 / 1100 mm

Beton NPK A RC-C 260-0
C25/30, XC1, XC2, D'MAX16mm

Anschlussrohr

M. ü. M. M. ü. M.

M. ü. M.

5 %

CENTUB-Rohr
oder gleichwertiges Produkt

Gegälle ‰

CENTUB-Rohr
oder gleichwertiges Produkt

Gefälle ‰

Schachtboden :
Ortbeton abgeschalt
Vorfabrizierte Fertigbankette Wyss oder Centub
dürfen nur gemäss Auflagen und ausdrücklicher
Bewilligung der Bauherrschaft verwendet werden.

Höhenausgleich für Schachtrohrlängen
bis UK Deckel

Anschlussrohr

Der Betonuntersatz  der Schachtabdeckung
muss auf dem Konus auf liegen.

Ø 1050 mm Normalfall
Ø 1300 mm Hauptverkehrsstr.

BGS Schachtabdeckung NIVO, N190,
D400, Ø 600, höhenverstellbar, mit Lüftungslöcher,

Aufschrift: Kanalisation und Bieler Wappen
od.

ACO Schachtabdeckung, 1D60K33.23
mit Vollguss-Deckel Classic Top mit Lüftungslöcher,

D 400, Ø 600 höhenverstellbar NIVOPLAN,
Aufschrift: Kanalisation und Bieler Wappen

od.
vonRoll Schachtabdeckung 2633/010/10

D400, Ø 600, höhenverstellbar,
ufschrift: Kanalisation und Bieler Wappen
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3.1

Abwasseranlagen

Kontrollschacht

3.1.1 NW 900/1100 / CENTUB-Rohr

Massstab 1:20/50

Erstellt: Juni 2021

Direktion Bau, Energie und Umwelt
Abteilung Infrastruktur · Tiefbau / Verkehr

Zentralstrasse 49 · 2501 Biel
T: 032 326 16 51 · F: 032 326 16 94
tiefbau@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch

Schnitt A-A 1:20

Grundriss 1:50

Schnitt B-B 1:20
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