
  
 
Grundsätze für Entwässerungsgesuche der Grundstücksentwässerung 
 
Schmutzwasserleitungen (erdverlegt) 
Durchmesser  min. Ø 150 mm 
Minimalgefälle   2 %  
Einstiegschächte, Inspektionsöffnungen - an der Grundstückgrenze 
 -  ab der Summe von horizontalen Richtungsänderungen 

von Total 180° (Gemäss SN 592 000, Kap. 5.9.1) 
Rohrverlegung  voll einbetonieren (Profil 4) 
Anschluss an städt. Kanalisation  rechtwinklig, max. Ø 150 mm 
Anschlusshöhe an städt. Kanalisation - in der oberen Rohrhälfte axial (Gem. SN 592 000, 
Kap.5.5.2) 
 - im Einstiegschacht über dem Bankett 
 - im begehbaren Kanälen gemäss Angaben Bereich STE 
Regenwasserleitungen (erdverlegt) 
Minimalgefälle  1 % 
Rohrverlegung  voll einbetonieren (Profil 4) 
 
Dachentwässerung 
1.Priorität - Versickerung über begrünte Humusschicht oder 
  Sickerschacht mit Schlammsammler 
2.Priorität - Anschluss an Regenwasserkanalisation 
3.Priorität - Anschluss an Mischwasserkanalisation, getrennt bis zur 

 Parzellengrenze, Retention vorsehen 
 
Begeh- und befahrbare Flächen (Zufahrten, Gehwege, Parkplätze) 
Versickerung über Oberbodenpassage - durch einen durchlässigen Belag 
 - über die Schulter in eine begrünte Humusschicht 
 - in eine Sickermulde 
 
Terrassen- und Balkonentwässerung 
Versickerung über Oberbodenpassage  mit Speier in eine begrünte Humusschicht 
 
Einstiegschächte 
Min. Durchmesser Schachttiefe bis 100 cm  Ø 80 cm 
Min. Durchmesser Schachttiefe ab 100 cm  Ø 100 cm 
 

Lichtschächte - Regenwasser versickern mit durchlässigem Schachtbo-
den 

- im Grundwasser dichter Schacht mit BA an SW 
 
Sickerschächte 
Schachttiefe  Sohle min. 1m über dem max. Grundwasserspiegel 
Deckel  dicht, verschraubt und beschriftet 
Überläufe in Kanalisation  verboten! 
 
Sickerleitungen Anschluss an Regenwasserkanalisation oder Versicke-

rung zulässig. Anschluss an Schmutz- oder Mischwasser-
Kanalisation verboten 
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Gesuchseingabe Entwässerung: 
• Situation 1:500 mit Kanalisation 
• Entwässerungspläne 1:100 / 1:50 der Grundleitungen mit Nutzungsbezeichnungen der Fallstränge 
• Baugesuchsformulare 1.0 und 3.0, Formulare Schmutzwasserwerte und Regenwasserberechnung 
• Berechnung Versickerungsanlagen 
 
Normen und Vorschriften: 
• SN 592'000 Liegenschftsentwässerung 
• Richtlinien, Vorschriften, Merkblätter AWA 
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